






























































































































































































































































































































































INTENSO

Rendez unique et mettez en valeur n’importe quel espace, qu’il soit tendance
ou traditionnel. Intenso méle aspect vieilli et motif a chevrons dynamique.

PLUS D’INFOS, DE LA CLASSIFICATION AU TRAITEMENT, EN PASSANT PAR LA FINITION DU BOIS A LA
PAGE 40
CHOISISSEZ ENTRE DEUX MOTIFS PRESENTES A LA PAGE 90

INT3903

v GARANTIE A VIE
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INTENSO

© 25MMN  m—
600310 x 13 mm - Boite : 4 lames = 0,744m> (NI Em o

PATENTED TECHNOLOGY

6 —=

Chéne éclipse huilé
INT3903
Vibrant

VOUS AVEZ VU CE SOL A LA PAGE 91 & 116

 —m=

Chéne traditionnel huilé
INT3902
Vibrant

VOUS AVEZ VU CE SOL A LA PAGE 47
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VARIANO

Variano combine le meilleur des deux mondes : des motifs originaux et un
aspect vieilli. Les bords vieillis, les nceuds fissurés, les structures découpées

alascie et les variations de couleurs et de dimensions rendent ce sol unique !

PLUS D’INFOS, DE LA CLASSIFICATION AU TRAITEMENT, EN PASSANT PAR LA FINITION DU BOIS A LA
PAGE 40

v GARANTIE A VIE
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VARIANO

®

2200x190x13,5mm-Boite:6lames=2,508m2  multifit = _3_

PATENTED TECHNOLOGY

+

L. —m=

Chéne du Pacifique extra mat

VAR5114S
Marquant
+

L. —TE=

Chéne brut dynamique extra mat

VAR3102S

Marquant

VOUS AVEZ VU CE SOL A LA PAGE 118
o =

Chéne champagne brut huilé
VAR1630S
Marquant

VOUS AVEZ VU CE SOL A LA PAGE 91

6 —=

Chéne gris royal huilé
VAR16318

Marquant

119



ACCESSOIRES

POSE

SOUS-COUCHES

Si vous optez pour une pose flottante, rapide et facile, il est essentiel de choisir la sous-couche appropriée. En plus de

créer une base plane, elle fournit une excellente isolation acoustique et réduit les craquements.

Silent Walk
QSUDLSW7
Epaisseur : 2 mm - Rouleau : 7 m?

Unisound
QSUDLDRUCO15
Epaisseur : 2 mm - Rouleau : 15 m2

Basic Plus
QSUDLBP15/60

Transitsound
QSUDLTRS15
Epaisseur : 2 mm - Rouleau : 15 m?

Thermolevel
QSUDLTL9
Epaisseur : 5 mm - Boite : 9 m2
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Epaisseur : 2 mm - Rouleau : 15/60 m2

La meilleure sous-couche pour les pieces tres fréquentées,
comme votre séjour et votre couloir. Offre une réduction sonore
optimale et est compatible avec le plancher chauffant.

Superbe sous-couche polyvalente pour les pieces trés fréquentées,
telles que le séjour, I'entrée et la cuisine. Non compatible avec le
refroidissement et le chauffage au sol.

Sous-couche polyvalente pour les piéces moins fréquentées, telles
que lachambre et le bureau. Non compatible avec le chauffage
au sol.

La sous-couche insonorisante idéale pour les pieces des
étages supérieurs et les appartements. Non compatible avec le
refroidissement et le chauffage au sol.

Le meilleur choix pour les supports irréguliers. Fournit une
isolation thermique supplémentaire. Non compatible avec le
refroidissement et le chauffage au sol.



POSE COLLEE EN PLEIN

Si vous choisissez une pose collée en plein, utilisez la colle pour parquet Quick-Step pour obtenir un résultat optimal.
Notre colle préte a I’emploi bénéficie d’une longue durée d’ouverture et garantit une adhésion rapide. Une pose

collée en plein de votre parquet réduit au minimum le bruit des pas, permet a votre sol de respirer et de se dilater
avec des variations de température, et maximise les performances des systémes de chauffage par le sol.

Sacs en aluminium refermables emballés dans des boites en
carton. Consommation moyenne : 16 kg pour 13-16 m2. Lisez les
instructions avant de commencer. Vérifiez si la colle est compatible
avec votre support.

Colle pour parquet
QSWGLUE16A
16 kg

Cette spatule de haute qualité assure une parfaite répartition de

== Spatule pour colle parquet
. P P parq la colle. Elle est indispensable pour une pose collée en plein
QSWB11 professionnelle.

OUTILS DE POSE

Ruban adhésif
NETAPES0 Fixez votre sous-couche pour une pose résistante a I’humidité.
Rouleau : 50 m

QSTOOLA et de cales de dilatation pour produire des joints de dilatation
parfaits (8 a 12 mm) entre les murs et le sol.

Servez-vous d’une cale de frappe pour encliqueter facilement les
l \z Kit de pose lames ensemble, d’un tire-lame pour les endroits difficiles d’acces
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FINITION

PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE

Pourquoi chaisir les plinthes et profilés de couleur assortie Quick-Step ?

COULEURS PARFAITEMENT ASSORTIES
Nos plinthes et profilés s’accordent a merveille avec la couleur de tous les sols.

SURFACE EN PLACAGE VERITABLE
L’expérience du bois authentique dans toute la piece.

GARANTIE QUICK-STEP
Les plinthes bénéficient de la méme garantie que votre sol.

Moulure Une finition discréte qui s’harmonise avec la couleur de votre sol.
QSWSCOT(-) Facile & poser avec la colle One4All. Egalement disponible en
2400x17 x17 mm version a peindre blanche (QSSCOTPAINT).

Moulure résistante a I’'eau Spécialement congue pour notre gamme Cascada. Utilisez la
QSWSCOT(-)MM bande de mousse et I’'Hydrokit pour une finition étanche. Facile a
2400X17X17 mm poser avec la colle One4All.

Plinthe parquet Plinthe offrant un espace pour cacher les cables. Facile a poser
QSWPPSKR(-) avec la colle One4All ou un rail. Egalement disponible en version &
2 400X 16 x 80 mm peindre blanche (QSWPPSKRPAINT).

Plinthe parquet résistante  I'eau Plinthe parquet spécialement congue pour notre gamme Cascada.
Utilisez la bande de mousse et I’Hydrokit pour une finition étanche.

QSWPPSKR(-)MM Facile a poser avec la colle One4All ou un Rail pour masquer les
2400x16x80 mm cables.
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PLINTHES A PEINDRE

Moulure a peindre
QSSCOTPAINT
2400 x17 x17 mm

Plinthe parquet a peindre
QSWPPSKRPAINT
2400x 16 x 80 mm

Plinthe de recouvrement a peindre
QSISKRCOVER
2400x16x129 mm

Plinthe Ovolo a peindre
QSISKRWHITE
2400x16 x 160 mm
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Moulure a peindre, qui peut également rester en blanc. Facile a
poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux piéces humides ;
consultez notre gamme de plinthes résistantes a I’eau.

Plinthe a peindre offrant un espace pour cacher les cables. Facile a
poser avec la colle One4All ou un rail. Ne convient pas aux pieces
humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes a I’eau.

Plinthe a peindre a poser par-
dessus une plinthe existante :
idéale pour les rénovations.
Réglable sur 4 hauteurs entre
68 et 129 mm. Peut également
rester en blanc. Facile &

poser avec la colle One4All.
Ne convient pas aux piéces
humides ; consultez notre
gamme de plinthes résistantes
aleau.

Plinthe a peindre pouvant étre utilisée dans deux formes pour une
décoration plus libre. Réglable sur 5 hauteurs entre 25 et 134 mm ;
utilisez le cutter Incizo fourni. Peut également rester en blanc.
Facile a poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pieces
humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes a I’eau.

FORME 1

FORME 2



Plinthe Ogee a peindre
QSISKROGEE
2400 x 16 x 160 mm

Petite plinthe a peindre
QSPSKR4PAINT
2400 x 14 x40 mm

PLINTHES RESISTANTES A L’EAU A PEINDRE

Plinthe a peindre pouvant étre utilisée dans deux formes pour
donner un petit supplément d’ame a votre intérieur. Réglable sur

4 hauteurs entre 20 et 140 mm ; utilisez le cutter Incizo fourni. Peut
également rester en blanc. Facile a poser avec la colle One4All.
Ne convient pas aux pieces humides ; consultez notre gamme de
plinthes résistantes a I’eau.

FORME 1 FORME 2

Plinthe & peindre, qui peut également rester en blanc. Egalement
disponible dans une version souple (QSFLEXSKR) pour la finition de
I’ensemble de votre espace dans le méme style. Facile a poser avec
la colle One4All. Ne convient pas aux pieces humides ; consultez
notre gamme de plinthes résistantes a I’eau.

Moulure résistante a I’eau a peindre
QSHSCOTPAINT
2400x20x 30 mm

Plinthe résistante a I’eau a peindre
- grande

QSHSK8OPAINT
2400 x 15x 80 mm

Plinthe souple résistante a I’eau a
peindre

QSFLEXSKR

14 x 40 mm
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Moulure en polystyrene 100 % recyclable a peindre, qui peut
également rester en blanc. Utilisez la bande de mousse et
I"Hydrokit pour une finition étanche dans les pieces humides.
Facile a poser avec la colle One4All.

Grande plinthe en polystyréne 100 % recyclable a peindre, qui
peut également rester en blanc. Utilisez la bande de mousse et
I’Hydrokit pour une finition étanche dans les pieces humides.
Facile a poser avec la colle One4All.

Plinthe & peindre souple fabriquée en mousse PVC, découpable
alalongueur souhaitée. Idéal pour la finition des piliers ou des
parois incurvées. Utilisez la bande de mousse et I’'Hydrokit pour
une finition étanche dans les piéces humides. Facile a poser avec la
colle de contact.



OUTILS DE POSE DESTINES AUX PLINTHES

Colle One4All Colle bolval ) Padh I

olle polyvalente qui assure I'adhérence sur tous les matériaux et
QSGLUE290 oy qure _ :

supports. Consommation moyenne : 1 tube pour 15 m de plinthes.

290 ml
Rail Congu pour la pose de plinthes parquet. Fixez le rail au mur avec
NETRACK des vis ou la colle One4All avant d’encliqueter les plinthes a leur
2400 x 8 x 27 mm place.

PROFILES DE COULEUR ASSORTIE

QOutil de finition breveté multifonction pour la finition de votre sol
et de vos escaliers dans des tons assortis. Il suffit de découper le
profilé Incizo a la forme désirée a I'aide du cutter Incizo fourni.
Contient 1 profilé Incizo, 1 cutter Incizo et 1 rail en plastique.

Profilé Incizo
QSWINCP(-)
2150 x54 x 17 mm

APPLICATION 1
Reliez deux sols de différentes hauteurs.

APPLICATION 2
Reliez deux sols de méme hauteur.

APPLICATION 3
Assurez la finition de votre sol le long des
murs ou des baies vitrées.

APPLICATION 4
Créez une jolie transition entre votre parquet
et les autres types de sol.
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Profilé Incizo / Profilé de base en
aluminium Incizo pour escaliers
QSWINCP(-) / NEWINCPBASE(-)
2150x54 x17 mm/
2150x70x18,5mm

APPLICATION 5
Réalisez la finition de vos escaliers et
marches.

OUTILS DE FINITION

Le profilé Incizo vous permet de finir vos escaliers et marches dans
le décor du sol de votre choix. Pour cette application, vous avez
besoin du profilé Incizo et d’un profilé de base en aluminium.
Profilé de base a commander séparément.

Kit de couleur

QSKIT(-)
310 ml

Rosaces
QSRCINOX15 /7 QSRCINOX22
2 piéces/paquet

OUTILS PERMETTANT UNE FINITION ETANCHE

Cette pate élastique a base d’acrylique est la solution idéale pour
combler les joints de dilatation entre les plinthes et les murs.
L’idéal également pour tous les joints de dilatation Quick-Step
pour lesquels la finition n’est pas possible avec des plinthes, des
profilés ou des rosaces. Disponible dans des couleurs assorties.
Consommation moyenne : 1 tube pour 15 m de joints d’angle.

Rosaces en acier inoxydable pour une finition soignée des tuyaux et
des éléments de chauffage. Disponibles en diamétres intérieurs de
15 et 22 mm. Ne collez pas les rosaces au sol, posez-les flottantes.

Offrez a votre sol Cascada une finition étanche grace a notre bande de mousse et a notre Hydrokit pour obtenir votre

garantie de résistance a I’eau. Pour plus de détails, suivez les instructions de pose et consultez les conditions de
garantie. Trouvez I’inspiration a la page 31.

Bande de mousse

NEFOAMSTRIP20
20 bandesde 1 m x 10 mm

Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml
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Comblez les joints de dilatation avec la bande mousse et
combinez-la a I’Hydrokit pour une finition étanche de votre sol.
Pose invisible sous les plinthes, les profilés, etc.

Silicone transparent a associer a la bande de mousse pour une
finition étanche de votre sol. Pose invisible sous les plinthes, les
profilés, etc. Consommation moyenne : 1 tube pour 15 m.



ENTRETIEN

Produit d’entretien 2,5 L
QSCLEANING2500
2,5L

Produit d’entretien 1 L
QSCLEANING1000
1L

Kit de nettoyage
QSSPRAYKIT

Serpilliere
QSSPRAYMOP

Kit de réparation
QSREPAIR

Huile de soin
QSWOILCARE1000
1L

Huile d’entretien

QSWMAINTOILN /7 QSWMAINTOILW

1L

127

Produit d’entretien spécialement développé pour les sols
Quick-Step. Il nettoie la surface a fond et préserve son aspect
d’origine afin que vous profitiez durablement de ce « nouveau
sol ». Consommation moyenne : 2,5 L pour 37 sessions de
nettoyage.

Produit d’entretien spécialement développé pour les sols
Quick-Step. Il nettoie la surface a fond et préserve son aspect
d’origine afin que vous profitiez durablement de ce « nouveau

sol ». Consommation moyenne : 1L pour 15 sessions de nettoyage.

Balai avec réservoir de produit d’entretien rechargeable et
gachette pratique pour humidifier et nettoyer facilement votre sol.
Comprend également une serpilliere en microfibres lavable et 1 L
de produit d’entretien Quick-Step. Un choix durable pour nettoyer
votre sol.

Serpilliére en microfibres lavable jusqu’a 60 °C.
Compatible avec le kit de nettoyage Quick-Step.

Kit permettant de réparer facilement les dommages légers et de
recréer la couleur d’origine de votre sol. Retrouvez nos instructions
détaillées sur quickstep.com.

Protege votre parquet huilé en ’'empéchant de sécher et de
perdre de son lustre. Appliquez avec un chiffon humide toutes les
4 sessions de nettoyage.

Huile transparente/blanche qui protege le fini mat de votre parquet
huilé et répare les dégats minimes. A utiliser une fois par an (ou
plus selon 'usure de votre sol). Consommation moyenne : 1L pour
75 m2. Consultez votre revendeur pour choisir I’huile d’entretien
convenant le mieux a votre sol.
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